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https://static.aloka.link/docs/automatic/Pult_TS4_i_M245(zentec)_INSTR_2026_08_26.pdf 

 
 ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ К МОНТАЖУ  

 
    К монтажу щита допускается персонал, прошедший необходимый инструктаж по технике 
безопасности, имеющий допуск для работы с электроустановками, а также обладающий знаниями о 
принципах функционирования КИПиА в части, касающейся управления и защиты вентиляционных 
установок. 

   Перед началом работ убедитесь в комплектности и отсутствии внешних механических 
повреждений щита управления. 
   Произведите монтаж щита на вертикальную поверхность на высоте не менее 1 метра от пола.                                                        
   Ввод кабелей в щит стандартного исполнения осуществляется снизу. Помните, щит необходимо 
устанавливать в сухих, проветриваемых и отапливаемых помещениях.          
   Принципиальные электрические схемы электроподключений вкладываются в щит. 
   Произведите подвод и подключение питания и устройств вентиляционной установки 
(вентиляторов, приводов, датчиков, защит и т.д.) в соответствии со схемой внешних 
электрических соединений. Соблюдайте порядок фаз для переменного тока и полярность для 
сигналов постоянного тока. 
   Будьте внимательны при работе с пластиковыми деталями щита управления, избегайте 
приложения к ним чрезмерных нагрузок. Соблюдайте требования к усилию затяжки клеммных 
соединений. 
   Внимание, убедитесь, что мощности и номинальные напряжения питания, указанные в схеме, 
соответствуют фактически установленному оборудованию. 
Отключите все силовые автоматические выключатели в щите управления, и произведите пробное 
включение и настройку параметров работы системы. 

https://static.aloka.link/docs/automatic/Pult_TS4_i_M245(zentec)_INSTR_2026_08_26.pdf
https://static.aloka.link/docs/automatic/Pult_TS4_i_M245(zentec)_INSTR_2026_08_26.pdf
https://static.aloka.link/docs/automatic/Pult_TS4_i_M245(zentec)_INSTR_2026_08_26.pdf
https://static.aloka.link/docs/automatic/Pult_TS4_i_M245(zentec)_INSTR_2026_08_26.pdf


_________________________________________________________________________________________________Стр.3 

Подайте питание на все устройства вентиляционной установки, установка готова к работе. 
Нумерацию клемм и схемы подключения периферийных устройств уточнить у поставщика данных 
устройств. 
 

 

Наименование   Габариты   Степень 
защиты 

Материал корпуса 

NAVEKA-A/E(3)/Z-Small-Приток   395x310x150  IP31  Металл 

NAVEKA-A/W/Z-Standard-Приток   473х307х105  IP31   Пластик 

NAVEKA-A/E12/Z-Standard-Приток   500х400х220 IP31 Металл 

NAVEKA-A/E(23)Z-Standard-Приток 500х400х220  IP31 Металл 

NAVEKA-A/E(23+23)Z-Standard-Приток 650х500х220   IP31 Металл 

NAVEKA-A/E(23+23+23)Z-Standard-ПВ   650х500х220 IP31 Металл 

NAVEKA-A/W/Z-Standard-ПВ   500х400х150  IP31 Металл 

NAVEKA-A/E(23)Z-Standard-ПВ   500х400х220  IP31   Металл 

NAVEKA-A/E(23+23)Z-Standard-ПВ   650х500х220   IP31   Металл 

NAVEKA-A/E(23+23+23)Z-Standard-ПВ   650х500х220   IP31   Металл 

NAVEKA-A/E(23+23+23+23)Z-Standard-ПВ   800х650х250   IP31   Металл 

NAVEKA-A/E(23+23+23+23+23)Z-Standard-ПВ   800х650х250 IP31 Металл 

NAVEKA-A/E(23+23+23+23+23+23)Z-Standard-ПВ   1000x650x285 IP54 Металл 

 

Требование по прокладке проводов. ВАЖНО!!!   

 
Внимание! Для того чтобы снизить до минимума вероятность сбоев в работе 

контроллера и повысить точность измерений, строго следуйте правилам, изложенным    

в этом разделе.     

 

Прокладывайте кабели аналоговых сигналов, дискретных сигналов, а также питания 
отдельно от силовых кабелей.     
 

Рекомендуемое минимальное расстояние от 300 мм. 
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Подвесные кабельные каналы:     
Оставляйте не менее 300 мм между силовыми кабелями и проводами входов/выходов или 
управления. Не смешивайте в одном кабеле разные уровни напряжения.    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

Кабельные каналы, расположенные на полу:   
Оставляйте не менее 200 мм между проводами и верхней точкой кабельного канала, как показано  

на схеме.    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Требования безопасности 
 

Наладку, включение и эксплуатация блока управления необходимо производить в соответствии с 
инструкцией по эксплуатации, приложенной в комплекте.   
Для обеспечения эффективного и безопасного функционирования вентиляционной установки 
внимательно прочтите данное руководство перед началом работ. Если в процессе работы 
возникнут вопросы, которые невозможно решить с помощью, изложенной в данном руководстве 
информации, свяжитесь с разработчиком.    
    

К эксплуатации вентиляционной установки допускается персонал, прошедший 
необходимый инструктаж по технике безопасности, имеющий допуск для работы с 
электроустановками, а также обладающий знаниями о принципах функционирования 
КИПиА в части, касающейся управления и защиты вентиляционных установок.  

 
Внимание!   Не вскрывайте щит управления при включенном питании. Помните: внутри 
щита есть элементы, находящиеся под опасным для жизни напряжением.   
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Не вносите изменений в схему управления без согласования с разработчиком системы 
автоматизации, это ведет к нарушению гарантии.    

 

Отключение питания блока управления в режиме работы нагрева воздуха 

запрещено! 

 
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

    

Персонал служб организаций, осуществляющий техническое обслуживание устройств, должен 
периодически осматривать все блоки и пульты управления, панели (шкафы) релейной защиты, 
электроавтоматики, сигнализации. При этом особое внимание обращается на правильность 
положения переключающих устройств (контактных накладок, рубильников ключей управления и 
др.), а также на соответствие их положения схемам и режимам работы электрооборудования.    
Осмотр и техническое обслуживание проводить не реже одного раза в квартал.    

Производится проверка технического состояния всех компонентов установки, блока управления.  
Проверка клемм, болтовых соединений, надежность крепления, проверить состояния 
заземления, проверить заделку жил кабелей, подключенных к щиту, просушить отдельные 
аппараты и довести сопротивление изоляции щита до нормы, отрегулировать аппараты, 
проверить щит в работе под нагрузкой. При обнаружении ослабления или подгорания контактов 
последние необходимо тщательно зачистить с последующим подтягиванием крепежных 
устройств. Проверка рабочих токов на двигателях, отсутствия перегрева контактных групп. 
Обнаружении неисправности пусковых устройств (рубильников, переключателей, магнитных 
пускателей и др.). Проверять исправность и точность работы датчиков, командных приборов, 
исполнительных механизмов и регулирующих органов автоматических регуляторов. Проверка 
общей логики работы установки. 
 
Примечания:   

  

ТО и чистка блоков управления должны производиться при полностью снятом с них 

напряжении, при этом шины должны быть закорочены перемычкой и заземлены. Если 

это невозможно по условиям эксплуатации, то распределительное устройство 

обесточивается по частям с заменой работающих электроприводов резервными.  

   

Наличие напряжения на элементах распределительного устройства при линейном 
напряжении до 220В допускается проверять контрольными лампами, при более 
высоком напряжении — специальными индикаторами.   

Электроподключения 
 

ВНИМАНИЕ! Сеть электропитания должна быть оснащена стабилизатором напряжения, 
который не позволит подавать напряжение более чем на 10% отличающегося от номинального 
значения. 

Электроподключения должен проводить только квалифицированный персонал, имеющий 
необходимый допуск к выполнению данных работ. Все элементы, требующие электроподключения, 
имеют электросхемы, в соответствии с которыми необходимо произвести подключение. Схемы 
продублированы на корпусах соответствующих элементов. 

ВНИМАНИЕ! Запрещается производить электроподключения если отсутствует схема 
расключения! 
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В случае, если на какие-либо элементы электросхемы были утрачены или не были найдены, 
необходимо связаться с сервис центром! 

 Описание системы автоматики и схемы подключения приведены в отельном документе. 

 
Сетевые функции: 

Интеграция 
o Система поддерживает интеграцию как с экосистемами «Умный дом», так и с внешними 

системами диспетчеризации (BMS/SCADA). 
 
o Интеграция с «Умным домом»: осуществляется через подключение к MQTT-брокеру. 

Совместима с популярными платформами, такими как Home Assistant, OpenHAB, Wiren Board, 
MajorDoMo, Loxone, а также с системами KNX (через соответствующие шлюзы). 

 
o Интеграция с BMS/SCADA: Реализована с использованием промышленных протоколов обмена 

данными. 
 
Управление и доступ 
o Локально: Управление и мониторинг осуществляются по IP-сети через встроенный веб-

интерфейс, доступный по IP-адресу устройства. 
 
o Удаленно: Доступ и управление обеспечиваются через облачную платформу «Aloka». 

Платформа также предоставляет возможность интеграции с голосовыми ассистентами 
(например, «Яндекс Алиса»). 

 
Протоколы обмена данными 
o Modbus TCP (через встроенный Wi-Fi модуль). 
o Modbus RTU (через свободный порт COM_0 на контроллере). 

 

Работа в сети: 
 

  Порт COM0 - основной порт контроллера, используемый для загрузки и обновления 
микропрограммы (firmware), а также для обмена сетевыми переменными для работы по протоколу 
Modbus RTU со следующими параметрами:  
 

• Топология сети — стандартная для сетей RS-485, линейная без ответвлений. 

• Адрес устройства – 247. 

• Скорость передачи данных – 115200 бит/с. 

• Контроль четности – Even. 

• Количество стоп-бит – 2. 

•  
  Клеммы подключения интерфейса обозначены как A0 /B0 – COM0 и A1 / B1 – COM1. Подключать 
рекомендуется по трехпроводной схеме (Ax, Bx, GND). 

 
   WiFi модуль имеет возможность работать в локальной сети по протоколу Modbus TCP, используя 
сетевое подключение как через Ethernet, так и через WiFi: 

 
• Порт: 502 
• Адрес устройства: 1 
 
Список сетевых переменных Modbus можно найти в общем описании автоматики (ссылка на 
документ с общим описанием автоматики - ссылка). 

https://static.aloka.link/docs/automatic/Kontroller_M245_(Avtomatika_s_pultom-TS4)_OPISANIE_2026_06_01.pdf
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Внимание! Схема подключения внешних устройств может отличаться от 

типовой, так как каждый блок управления разрабатывается индивидуально под 

заказ. 

 

 

Функционал приточного блока управления для водяных систем 
 

NAVEKA-A/W/Z-Standard-Приток   
 
 
 
 
 
 
 
 

Управление:  

• Аналоговое управление ПЧ;                                                                                        

• Сигнал пуск/стоп для ПЧ;                                                                                                       

• Управление компрессорно-конденсаторным блоком (сухой контакт). Для работы требуется 
датчик температуры в помещении, заказывается отдельно; 

• Управление трехходовым клапаном плавным сигналом 0-10В; 

• Управление циркуляционным насосом; 

• Управление приводом воздушного клапана притока; 

• Управление инверторным/водяным охладителем сигналом 0-10В по датчику 
притока/помещения. Датчик температуры в помещении опционален. Для работы насоса 
предусмотрен релейный (сухой) сигнал запуска с допустимой нагрузкой не более двух ампер. 

• Управление увлажнителем плавным сигналом 0-10В.  

•  Автоматическое управление производительностью вентиляторов по аналоговому датчику. 
Доступны для выбора следующие датчики:  

 
- RH% — регулирование производительности вентилятора по сигналу датчика относительной 
влажности. В качестве регулируемой величины используется значение относительной влажности 
воздуха. При превышении измеренного значения над заданной уставкой контроллер 
увеличивает производительность вентилятора для повышения интенсивности воздухообмена и 
удаления избыточной влаги. По мере приближения влажности к заданному значению 
производительность вентилятора автоматически уменьшается. При наличии в составе установки 
приточного и вытяжного вентиляторов их производительность изменяется синхронно. 
 - m³/ч — регулирование производительности вентилятора по сигналу датчика расхода воздуха с 
поддержанием заданной уставки расхода. 
  - Pa — регулирование производительности вентилятора по сигналу датчика давления в 
воздуховоде с поддержанием заданной уставки давления. 
  - PPM — регулирование производительности вентилятора по сигналу датчика CO₂. В качестве 
регулируемой величины используется концентрация углекислого газа в воздухе, измеряемая в 
ppm. При превышении измеренного значения над заданной уставкой контроллер увеличивает 
производительность вентилятора для повышения интенсивности воздухообмена. По мере 
приближения концентрации CO₂ к заданному значению производительность вентилятора 
автоматически уменьшается. При наличии в составе установки приточного и вытяжного 
вентиляторов их производительность изменяется синхронно. 
 

Тип нагревателя 
       водяной 
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Выбрать способ регулирования и задать поддерживаемую уставку можно как с пульта ДУ, так и с 
контроллера в установке. 
 
Для работы требуется аналоговый датчик выбранного типа, заказывается отдельно. 

 
Индикация датчиков температуры: 

• Датчик температуры приточного воздуха (на главном экране пульта и мнемосхеме); 

• Датчик температуры воздуха в помещение (на главном экране пульта и мнемосхеме). Для 
работы требуется датчик температуры в помещении, заказывается отдельно;  

• Датчик температуры наружного воздуха (на мнемосхеме). Для работы требуется датчик 
температуры наружного воздуха, заказывается отдельно. 

• Датчик влажности воздуха (на главном экране пульта). Для работы требуется датчик влажности, 
заказывается отдельно. 

• Датчик температуры обратной воды (экран нагревателя). 
 

Защита: 

• Выключение установки по аварии «Пожар». 

• Защита от перегрева или охлаждения в канале по датчику температуры приточного воздуха; 

• Защита от замерзания калорифера по датчику и капиллярному термостату; 

• Индикация на дисплее контроллера и пульта ДУ о аварийных состояниях; 

• Предусмотрена термозащита двигателя; 

• Защита от обмерзания фреонового охладителя по датчику перепада давления или с помощью 
термостата; 

• Защита от обмерзания рекуператора по датчику температуры за рекуператором или датчику 
давления; 

• Отслеживание загрязнение фильтра по датчику давления или наработке. 
 

Дополнительные функции: 

• Настройка расписания для каждого дня недели (до четырех действий в день). 
Расписание настраивается с контроллера в установке или с помощью модуля Wi-Fi; 

• Функция плавного пуска системы; 
• Запись аварий в журнал контроллера с фиксацией даты и времени; 

• Регулирование производительностью вентилятора по температуре приточного воздуха в 
зависимости от производительности нагревателя; 

• Автоматический подбор температуры прогрева обратной воды для запуска системы по датчику 
температуры наружного воздуха. Для работы требуется датчик температуры наружного 
воздуха, заказывается отдельно; 

• Предусмотрен настраиваемый релейный контакт (сухой контакт). В режиме работы 
происходит замыкание реле контроллера Q1 при выбранном условии срабатывания: 

 
- Вентилятор — релейный выход активируется при работе вентиляторов установки и может 
использоваться для передачи сигнала о работе системы на внешнее оборудование. 
- Нагрев — релейный выход активируется при включенном режиме нагрева и работающих 
вентиляторах установки. 
 - Пароувлажнитель — релейный выход активируется при наличии потребности в увлажнении 
воздуха и может использоваться для выдачи команды на включение пароувлажнителя. 
 - Авария — релейный выход активируется при регистрации любого аварийного события в 
контроллере, включая некритические аварии и предупреждения. 

• В установках с EC-двигателем можно настроить до 7 скоростей с общей производительностью 
от 30% до 99%; 

• Подогрев заслонки; 
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• Возможность отслеживания показания датчиков и статусов работы узлов как с пульта, так и с 
экрана контроллера; 

• Анимированная мнемосхема пульта ДУ, с возможностью отслеживания работы элементов 
установки в режиме реального времени; 

 

• Три режима управления установкой: 
«Местный» - изменение уставок, запуска и останова системы осуществляется через меню 
контроллера. 
«Дистанционный» - изменение уставок, запуска и останова системы осуществляется с пульта 
дистанционного управления, с помощью веб-интерфейса в локальной сети и через облако 
ALOKA (управление по Wi-Fi или с помощью умного дома Алиса). 
«Внешний» - изменение уставок осуществляется с пульта дистанционного управления, но 
запуск и останов происходит при замыкании и размыкании универсального входа UIN:13; 
 

• Четыре режима работы системы: 
«Вентиляция» - циркуляция воздуха в помещении без тепловой обработки. 
«Нагревание» - подогрев поступающего воздуха до уставки посредством нагревательного 
элемента в составе установки с помощью PI закона по датчику приточного воздуха. 
«Охлаждение» - подача управляющего сигнала на работу охладителя. Управляется по датчику 
температуры в помещении/притока в зависимости от типа охладителя (датчик температуры 
помещения опционален). 
«Автоматический» - автоматическое регулирование температурных режимов по датчику 
температуры наружного воздуха (датчик уличной температуры опционален). 
 

• Автоматически перезапуск при сбое питания. 

• Включение/выключение автоматического перезапуска после аварии «Пожар». 

• Отслеживание состояния работы вентилятора притока. 

• Отслеживание оборотов вентилятора в реальном времени. 

• Отслеживание общей наработки вентиляторов. 

• Настройка и отслеживание наработки вентиляторов до индикации о засорении фильтров. 
 
Примечание: функция отслеживания общей наработки, количества оборотов в режиме 
реального времени, а также наработки до индикации засорения фильтра доступна только для 
EC-двигателей с обратной связью по тахометру (Taho). 
 
 
Максимальная мощность: 

• ПЧ вент. притока до 7,5 кВт; 

• Насос до 1 кВт; 

• Подогрев заслонки до 1,2 кВт (в стандарте) и до 1,6 кВт (по запросу); 
Общая мощность до 10,1 кВт. 
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Электросхема, описание функционала 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

https://api.progress-nw.ru/download?file=03_Avtomatika/Shema_Blok-NAVEKA-A_W_Z-Standard-
Pritok_2026_06_01.pdf 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

https://api.progress-nw.ru/download?file=03_Avtomatika/Shema_Blok-NAVEKA-A_W_Z-Standard-Pritok_2026_06_01.pdf
https://api.progress-nw.ru/download?file=03_Avtomatika/Shema_Blok-NAVEKA-A_W_Z-Standard-Pritok_2026_06_01.pdf
https://api.progress-nw.ru/download?file=03_Avtomatika/Shema_Blok-NAVEKA-A_W_Z-Standard-Pritok_2026_06_01.pdf
https://api.progress-nw.ru/download?file=03_Avtomatika/Shema_Blok-NAVEKA-A_W_Z-Standard-Pritok_2026_06_01.pdf
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Функционал приточного блока управления для электрических систем 
 
NAVEKA-A/E(…)/Z-Приток   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Управление:                                                                                                                                                                                                                                                                                         

• Управление вентилятором (однофазный ЕС); 

• Управление компрессорно-конденсаторным блоком (сухой контакт). Для работы требуется 
датчик температуры в помещении, заказывается отдельно; 

• Управление инверторным/водяным охладителем сигналом 0-10В по датчику 
притока/помещения. Датчик температуры в помещении опционален. Для работы насоса 
предусмотрен релейный (сухой) сигнал запуска с допустимой нагрузкой не более двух ампер. 

• Управление мощностью электрического нагревателя посредством широтно-импульсной 
модуляции (ШИМ) по датчику температуры приточного воздуха. 

• Управление приводом воздушного клапана притока. 

• Управление увлажнителем плавным сигналом 0-10В.  

• Автоматическое управление производительностью вентиляторов по аналоговому датчику. 
Доступны для выбора следующие датчики:  

 
- RH% — регулирование производительности вентилятора по сигналу датчика относительной 
влажности. В качестве регулируемой величины используется значение относительной влажности 
воздуха. При превышении измеренного значения над заданной уставкой контроллер 
увеличивает производительность вентилятора для повышения интенсивности воздухообмена и 
удаления избыточной влаги. По мере приближения влажности к заданному значению 
производительность вентилятора автоматически уменьшается. При наличии в составе установки 
приточного и вытяжного вентиляторов их производительность изменяется синхронно. 
 - m³/ч — регулирование производительности вентилятора по сигналу датчика расхода воздуха с 
поддержанием заданной уставки расхода. 
  - Pa — регулирование производительности вентилятора по сигналу датчика давления в 
воздуховоде с поддержанием заданной уставки давления. 
  - PPM — регулирование производительности вентилятора по сигналу датчика CO₂. В качестве 
регулируемой величины используется концентрация углекислого газа в воздухе, измеряемая в 
ppm. При превышении измеренного значения над заданной уставкой контроллер увеличивает 
производительность вентилятора для повышения интенсивности воздухообмена. По мере 
приближения концентрации CO₂ к заданному значению производительность вентилятора 
автоматически уменьшается. При наличии в составе установки приточного и вытяжного 
вентиляторов их производительность изменяется синхронно. 
 
Выбрать способ регулирования и задать поддерживаемую уставку можно как с пульта ДУ, так и с 
контроллера в установке. 
 
Для работы требуется аналоговый датчик выбранного типа, заказывается отдельно. 
 
 

Тип нагревателя 
  электрический 
(до 3х ступеней) 
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Индикация датчиков температуры: 

• Датчик температуры приточного воздуха (на главном экране пульта и мнемосхеме); 

• Датчик температуры воздуха в помещение (на главном экране пульта и мнемосхеме). Для 
работы требуется датчик температуры в помещении, заказывается отдельно;  

• Датчик температуры наружного воздуха (на мнемосхеме). Для работы требуется датчик 
температуры наружного воздуха, заказывается отдельно. 

• Датчик влажности воздуха (на главном экране пульта). Для работы требуется датчик влажности, 
заказывается отдельно. 

 
Защита: 

• Выключение установки по аварии «Пожар». 

• Защита от перегрева или охлаждения в канале по датчику температуры приточного воздуха; 

• Защита от замерзания калорифера по датчику и капиллярному термостату; 

• Индикация на дисплее контроллера и пульта ДУ о аварийных состояниях; 

• Термозащита двигателя; 

• Защита от обмерзания фреонового охладителя по датчику перепада давления или с помощью 
термостата; 

• Отслеживание загрязнение фильтра по датчику давления. 
 
Дополнительные функции: 

• Настройка расписания для каждого дня недели (до четырех действий в день). 
Расписание настраивается с контроллера в установке или с помощью модуля Wi-Fi; 

• Функция плавного пуска системы; 
• Запись аварий в журнал контроллера с фиксацией даты и времени; 

• Регулирование производительностью вентилятора по температуре приточного воздуха в 
зависимости от производительности нагревателя; 

• В установках с EC-двигателем можно настроить до 7 скоростей с общей производительностью 
от 30% до 99%. 

• Подогрев заслонки; 

• Предусмотрен настраиваемый релейный контакт (сухой контакт). В режиме работы 
происходит замыкание реле контроллера Q1 при выбранном условии срабатывания: 

 
- Вентилятор — релейный выход активируется при работе вентиляторов установки и может 
использоваться для передачи сигнала о работе системы на внешнее оборудование. 
- Нагрев — релейный выход активируется при включенном режиме нагрева и работающих 
вентиляторах установки. 
 - Пароувлажнитель — релейный выход активируется при наличии потребности в увлажнении 
воздуха и может использоваться для выдачи команды на включение пароувлажнителя. 
 - Авария — релейный выход активируется при регистрации любого аварийного события в 
контроллере, включая некритические аварии и предупреждения. 

• Автоматическое управление производительностью вентиляторов по аналоговому датчику. 

Доступны для выбора следующие датчики:  

• Возможность отслеживания показания датчиков и статусов работы узлов как с пульта, так и с 
экрана контроллера; 

• Анимированная мнемосхема пульта ДУ, с возможностью отслеживания работы элементов 
установки в режиме реального времени; 

 

• Три режима управления установкой: 
«Местный» - изменение уставок, запуска и останова системы осуществляется через меню 
контроллера. 
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«Дистанционный» - изменение уставок, запуска и останова системы осуществляется с пульта 
дистанционного управления, с помощью веб-интерфейса в локальной сети и через облако 
ALOKA (управление по Wi-Fi или с помощью умного дома Алиса). 
«Внешний» - изменение уставок осуществляется с пульта дистанционного управления, но 
запуск и останов происходит при замыкании и размыкании универсального входа UIN:13; 
 

• Четыре режима работы системы: 
«Вентиляция» - циркуляция воздуха в помещении без тепловой обработки. 
«Нагревание» - подогрев поступающего воздуха до уставки посредством нагревательного 
элемента в составе установки с помощью PI закона по датчику приточного воздуха. 
«Охлаждение» - подача управляющего сигнала на работу охладителя. Управляется по датчику 
температуры в помещении/притока в зависимости от типа охладителя (датчик температуры 
помещения опционален). 
«Автоматический» - автоматическое регулирование температурных режимов по датчику 
температуры наружного воздуха (датчик уличной температуры опционален). 
 

• Автоматически перезапуск при сбое питания. 

• Включение/выключение автоматического перезапуска после аварии «Пожар». 

• Отслеживание состояния работы вентилятора притока. 

• Отслеживание оборотов вентилятора в реальном времени. 

• Отслеживание общей наработки вентиляторов. 

• Настройка и отслеживание наработки вентиляторов до индикации о засорении фильтров. 
 

 
Примечание: функция отслеживания общей наработки, количества оборотов в режиме 
реального времени, а также наработки до индикации засорения фильтра доступна только для 
EC-двигателей с обратной связью по тахометру (Taho). 
 
 
NAVEKA-A/E(3)/Z-Small-Приток   
Максимальная мощность: 

• Вентилятора притока: до 0,7 кВт; 

• Подогрев заслонки до 1,2 кВт (в стандарте) и до 1,6 кВт (по запросу); 

• Однофазный электрический нагреватель: до 3 кВт. 
Общая допустимая мощность: до 5,3 кВт. 
 
 
 

Электросхема, описание функционала 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://api.progress-nw.ru/download?file=03_Avtomatika/Shema_Blok-NAVEKA-A_E(3)_Z-Small-
Pritok_2026_06_01.pdf 

https://api.progress-nw.ru/download?file=03_Avtomatika/Shema_Blok-NAVEKA-A_E(3)_Z-Small-Pritok_2026_06_01.pdf
https://api.progress-nw.ru/download?file=03_Avtomatika/Shema_Blok-NAVEKA-A_E(3)_Z-Small-Pritok_2026_06_01.pdf
https://api.progress-nw.ru/download?file=03_Avtomatika/Shema_Blok-NAVEKA-A_E(3)_Z-Small-Pritok_2026_06_01.pdf
https://api.progress-nw.ru/download?file=03_Avtomatika/Shema_Blok-NAVEKA-A_E(3)_Z-Small-Pritok_2026_06_01.pdf
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NAVEKA-A/E12/Z-Standard-Приток   
Максимальная мощность: 

• Нагревателя до 12,0 кВт; 

• ПЧ вент. притока до 7,5 кВт; 

• Подогрев заслонки до 1,2 кВт (в стандарте) и до 1,6 кВт (по запросу); 
Общая мощность до 21,1 кВт. 

 

Электросхема, описание функционала 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

https://api.progress-nw.ru/download?file=03_Avtomatika/Shema_Blok-NAVEKA-A_E(12)_Z-
Pritok_2026_06_01.pdf 

 
 
 
 
 
NAVEKA-A/E23/Z-Standard-Приток   
Максимальная мощность: 

• Нагревателя до 23,0 кВт; 

• ПЧ вент. притока до 7,5 кВт; 

• Подогрев заслонки до 1,2 кВт (в стандарте) и до 1,6 кВт (по запросу); 
Общая мощность до 32,1 кВт. 

 
Электросхема, описание функционала 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

https://api.progress-nw.ru/download?file=03_Avtomatika/Shema_Blok-NAVEKA-A_E(23)_Z-
Pritok_2026_06_01.pdf 

 
 
 

https://api.progress-nw.ru/download?file=03_Avtomatika/Shema_Blok-NAVEKA-A_E(12)_Z-Pritok_2026_06_01.pdf
https://api.progress-nw.ru/download?file=03_Avtomatika/Shema_Blok-NAVEKA-A_E(12)_Z-Pritok_2026_06_01.pdf
https://api.progress-nw.ru/download?file=03_Avtomatika/Shema_Blok-NAVEKA-A_E(23)_Z-Pritok_2026_06_01.pdf
https://api.progress-nw.ru/download?file=03_Avtomatika/Shema_Blok-NAVEKA-A_E(23)_Z-Pritok_2026_06_01.pdf
https://api.progress-nw.ru/download?file=03_Avtomatika/Shema_Blok-NAVEKA-A_E(12)_Z-Pritok_2026_06_01.pdf
https://api.progress-nw.ru/download?file=03_Avtomatika/Shema_Blok-NAVEKA-A_E(23)_Z-Pritok_2026_06_01.pdf
https://api.progress-nw.ru/download?file=03_Avtomatika/Shema_Blok-NAVEKA-A_E(12)_Z-Pritok_2026_06_01.pdf
https://api.progress-nw.ru/download?file=03_Avtomatika/Shema_Blok-NAVEKA-A_E(23)_Z-Pritok_2026_06_01.pdf
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NAVEKA-A/E23*2/Z-Standard-Приток   
Максимальная мощность: 

• Нагревателя до 46,0 кВт (2 ступени нагревателя); 

• ПЧ вент. притока до 7,5 кВт; 

• Подогрев заслонки до 1,2 кВт (в стандарте) и до 1,6 кВт (по запросу); 
Общая мощность до 55,1 кВт. 

 
Электросхема, описание функционала 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

https://api.progress-nw.ru/download?file=03_Avtomatika/Shema_Blok-NAVEKA-A_E(23_23)_Z-
Pritok_2026_06_01.pdf 

 

https://api.progress-nw.ru/download?file=03_Avtomatika/Shema_Blok-NAVEKA-A_E(23_23)_Z-Pritok_2026_06_01.pdf
https://api.progress-nw.ru/download?file=03_Avtomatika/Shema_Blok-NAVEKA-A_E(23_23)_Z-Pritok_2026_06_01.pdf
https://api.progress-nw.ru/download?file=03_Avtomatika/Shema_Blok-NAVEKA-A_E(23_23)_Z-Pritok_2026_06_01.pdf
https://api.progress-nw.ru/download?file=03_Avtomatika/Shema_Blok-NAVEKA-A_E(23_23)_Z-Pritok_2026_06_01.pdf
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NAVEKA-A/E23*3/Z-Standard-Приток   
Максимальная мощность: 

• Нагревателя до 69,0 кВт (3 ступени нагревателя); 

• ПЧ вент. притока до 7,5 кВт; 

• Подогрев заслонки до 1,2 кВт (в стандарте) и до 1,6 кВт (по запросу); 
Общая мощность до 78,1 кВт. 

 
Электросхема, описание функционала 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

https://api.progress-nw.ru/download?file=03_Avtomatika/Shema_Blok-NAVEKA-A_E(23_23_23)_Z-
Pritok_2026_06_01.pdf 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://api.progress-nw.ru/download?file=03_Avtomatika/Shema_Blok-NAVEKA-A_E(23_23_23)_Z-Pritok_2026_06_01.pdf
https://api.progress-nw.ru/download?file=03_Avtomatika/Shema_Blok-NAVEKA-A_E(23_23_23)_Z-Pritok_2026_06_01.pdf
https://api.progress-nw.ru/download?file=03_Avtomatika/Shema_Blok-NAVEKA-A_E(23_23_23)_Z-Pritok_2026_06_01.pdf
https://api.progress-nw.ru/download?file=03_Avtomatika/Shema_Blok-NAVEKA-A_E(23_23_23)_Z-Pritok_2026_06_01.pdf


_________________________________________________________________________________________________Стр.17 

Функционал приточно-вытяжного блока управления для водяных систем 
 
NAVEKA-A/W/Z-Standard-ПВ   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Управление:  

• Аналоговое управление ПЧ; 

• Сигнал пуск/стоп для ПЧ; 

• Управление роторным рекуператором/заслонкой байпаса/камерой смешения; 

• Управление компрессорно-конденсаторным блоком (сухой контакт). Для работы требуется 
датчик температуры в помещении, заказывается отдельно; 

• Управление инверторным/водяным охладителем сигналом 0-10В по датчику 
притока/помещения. Датчик температуры в помещении опционален. Для работы насоса 
предусмотрен релейный (сухой) сигнал запуска с допустимой нагрузкой не более двух ампер. 

• Управление увлажнителем плавным сигналом 0-10В.  

• Автоматическое управление производительностью вентиляторов по аналоговому датчику. 
Доступны для выбора следующие датчики:  

 
- RH% — регулирование производительности вентилятора по сигналу датчика относительной 
влажности. В качестве регулируемой величины используется значение относительной влажности 
воздуха. При превышении измеренного значения над заданной уставкой контроллер 
увеличивает производительность вентилятора для повышения интенсивности воздухообмена и 
удаления избыточной влаги. По мере приближения влажности к заданному значению 
производительность вентилятора автоматически уменьшается. При наличии в составе установки 
приточного и вытяжного вентиляторов их производительность изменяется синхронно. 
 - m³/ч — регулирование производительности вентилятора по сигналу датчика расхода воздуха с 
поддержанием заданной уставки расхода. 
  - Pa — регулирование производительности вентилятора по сигналу датчика давления в 
воздуховоде с поддержанием заданной уставки давления. 
  - PPM — регулирование производительности вентилятора по сигналу датчика CO₂. В качестве 
регулируемой величины используется концентрация углекислого газа в воздухе, измеряемая в 
ppm. При превышении измеренного значения над заданной уставкой контроллер увеличивает 
производительность вентилятора для повышения интенсивности воздухообмена. По мере 
приближения концентрации CO₂ к заданному значению производительность вентилятора 
автоматически уменьшается. При наличии в составе установки приточного и вытяжного 
вентиляторов их производительность изменяется синхронно. 

Тип нагревателя 
       водяной 

С роторным рекуператором С пластинчатым рекуператором 

Тип нагревателя 
       водяной 
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Выбрать способ регулирования и задать поддерживаемую уставку можно как с пульта ДУ, так и с 
контроллера в установке. 
 
Для работы требуется аналоговый датчик выбранного типа, заказывается отдельно. 
 

• Управление трехходовым клапаном; 

• Управление циркуляционным насосом; 

• Управление приводом воздушного клапана притока и вытяжки. 
 

Индикация датчиков температуры: 

• Датчик температуры приточного воздуха (на главном экране пульта и мнемосхеме); 

• Датчик температуры воздуха в помещение (на главном экране пульта и мнемосхеме). Для 
работы требуется датчик температуры в помещении, заказывается отдельно;  

• Датчик температуры наружного воздуха (на мнемосхеме). Для работы требуется датчик 
температуры наружного воздуха, заказывается отдельно. 

• Датчик влажности воздуха (на главном экране пульта). Для работы требуется датчик влажности, 
заказывается отдельно. 

• Датчик температуры обратной воды (экран нагревателя). 
 
Защита: 

• Выключение установки по аварии «Пожар»; 

• Защита от перегрева или охлаждения в канале по датчику температуры приточного воздуха; 

• Защита от замерзания калорифера по датчику и капиллярному термостату; 

• Индикация на дисплее контроллера и пульта ДУ о аварийных состояниях; 

• Предусмотрена термозащита двигателя; 

• Отслеживание загрязнение фильтра притока и вытяжки по датчику давления: 

• Защита от обмерзания фреонового охладителя по датчику перепада давления или с помощью 
термостата; 

• Отслеживание аварии ПЧ вентилятора притока; 

• Отслеживание аварии ПЧ вентилятора вытяжки. 
 

Дополнительные функции: 

• Настройка расписания для каждого дня недели (до четырех действий в день). 
Расписание настраивается с контроллера в установке или с помощью модуля Wi-Fi; 

• Функция плавного пуска системы; 
• Запись аварий в журнал контроллера с фиксацией даты и времени; 

• Регулирование производительностью вентиляторов по температуре приточного воздуха в 
зависимости от производительности нагревателя; 

• Автоматический подбор температуры прогрева обратной воды для запуска системы по датчику 
температуры наружного воздуха. Для работы требуется датчик температуры наружного 
воздуха, заказывается отдельно; 

• Предусмотрен настраиваемый релейный контакт (сухой контакт). В режиме работы 
происходит замыкание реле контроллера Q1 при выбранном условии срабатывания: 

 
- Вентилятор — релейный выход активируется при работе вентиляторов установки и может 
использоваться для передачи сигнала о работе системы на внешнее оборудование. 
- Нагрев — релейный выход активируется при включенном режиме нагрева и работающих 
вентиляторах установки. 
 - Пароувлажнитель — релейный выход активируется при наличии потребности в увлажнении 
воздуха и может использоваться для выдачи команды на включение пароувлажнителя. 
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 - Авария — релейный выход активируется при регистрации любого аварийного события в 
контроллере, включая некритические аварии и предупреждения. 
 

• В установках с EC-двигателем можно настроить до 7 скоростей с общей производительностью 
от 30% до 99%; 

• Снижение производительности притока или вытяжки по отдельности в процентном 
соотношении; 

• Режим «Камин»; 

• Возможность отслеживания показания датчиков и статусов работы узлов как с пульта, так и с 
экрана контроллера; 

• Анимированная мнемосхема пульта ДУ, с возможностью отслеживания работы элементов 
установки в режиме реального времени. 
 

• Три режима управления установкой: 
«Местный» - изменение уставок, запуска и останова системы осуществляется через меню 
контроллера. 
«Дистанционный» - изменение уставок, запуска и останова системы осуществляется с пульта 
дистанционного управления, с помощью веб-интерфейса в локальной сети и через облако 
ALOKA (управление по Wi-Fi или с помощью умного дома Алиса). 
«Внешний» - изменение уставок осуществляется с пульта дистанционного управления, но 
запуск и останов происходит при замыкании и размыкании универсального входа UIN:13; 
 

• Четыре режима работы системы: 
«Вентиляция» - циркуляция воздуха в помещении без тепловой обработки. 
«Нагревание» - подогрев поступающего воздуха до уставки посредством нагревательного 
элемента в составе установки с помощью PI закона по датчику приточного воздуха. 
«Охлаждение» - подача управляющего сигнала на работу охладителя. Управляется по датчику 
температуры в помещении/притока в зависимости от типа охладителя (датчик температуры 
помещения опционален). 
«Автоматический» - автоматическое регулирование температурных режимов по датчику 
температуры наружного воздуха (датчик уличной температуры опционален). 
 

• Автоматически перезапуск при сбое питания. 

• Включение/выключение автоматического перезапуска после аварии «Пожар». 

• Отслеживание состояния работы вентилятора притока и вытяжки. 

• Отслеживание оборотов вентилятора в реальном времени. 

• Отслеживание общей наработки вентиляторов. 

• Настройка и отслеживание наработки вентиляторов до индикации о засорении фильтров. 
 

Примечание: функция отслеживания общей наработки, количества оборотов в режиме 
реального времени, а также наработки до индикации засорения фильтра доступна только 
для EC-двигателей с обратной связью по тахометру (Taho). 
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Максимальная мощность: 

• ПЧ вент. притока до 7,5 кВт; 

• ПЧ вент. вытяжки до 7,5 кВт; 

• Подогрев заслонки до 1,2 кВт (в стандарте) и до 1,6 кВт (по запросу); 

• Насос до 1 кВт; 
Общая мощность до 17,6 кВт. 
 

Электросхема, описание функционала 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
https://api.progress-nw.ru/download?file=03_Avtomatika/Shema_Blok-NAVEKA-A_W_Z-Standard-

PV_2026_06_01.pdf 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

https://api.progress-nw.ru/download?file=03_Avtomatika/Shema_Blok-NAVEKA-A_W_Z-Standard-PV_2026_06_01.pdf
https://api.progress-nw.ru/download?file=03_Avtomatika/Shema_Blok-NAVEKA-A_W_Z-Standard-PV_2026_06_01.pdf
https://api.progress-nw.ru/download?file=03_Avtomatika/Shema_Blok-NAVEKA-A_W_Z-Standard-PV_2026_06_01.pdf
https://api.progress-nw.ru/download?file=03_Avtomatika/Shema_Blok-NAVEKA-A_W_Z-Standard-PV_2026_06_01.pdf
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Функционал приточно-вытяжного блока управления для электрических 
систем 

 
NAVEKA-A/E(…..)Z-Standard-ПВ   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Управление:  

• Аналоговое управление ПЧ; 

• Сигнал пуск/стоп для ПЧ; 

• Управление роторным рекуператором/заслонкой байпаса/камерой смешения; 

• Управление мощностью электрического нагревателя посредством широтно-импульсной 
модуляции (ШИМ) по датчику температуры приточного воздуха; 

• Управление компрессорно-конденсаторным блоком (сухой контакт). Для работы требуется 
датчик температуры в помещении, заказывается отдельно; 

• Управление инверторным/водяным охладителем сигналом 0-10В по датчику 
притока/помещения. Датчик температуры в помещении опционален. Для работы насоса 
предусмотрен релейный (сухой) сигнал запуска с допустимой нагрузкой не более двух ампер. 

• Управление увлажнителем плавным сигналом 0-10В.  

• Автоматическое управление производительностью вентиляторов по аналоговому датчику. 
Доступны для выбора следующие датчики:  

 
- RH% — регулирование производительности вентилятора по сигналу датчика относительной 
влажности. В качестве регулируемой величины используется значение относительной влажности 
воздуха. При превышении измеренного значения над заданной уставкой контроллер 
увеличивает производительность вентилятора для повышения интенсивности воздухообмена и 
удаления избыточной влаги. По мере приближения влажности к заданному значению 
производительность вентилятора автоматически уменьшается. При наличии в составе установки 
приточного и вытяжного вентиляторов их производительность изменяется синхронно. 
 - m³/ч — регулирование производительности вентилятора по сигналу датчика расхода воздуха с 
поддержанием заданной уставки расхода. 
  - Pa — регулирование производительности вентилятора по сигналу датчика давления в 
воздуховоде с поддержанием заданной уставки давления. 
  - PPM — регулирование производительности вентилятора по сигналу датчика CO₂. В качестве 
регулируемой величины используется концентрация углекислого газа в воздухе, измеряемая в 
ppm. При превышении измеренного значения над заданной уставкой контроллер увеличивает 

С роторным рекуператором С пластинчатым рекуператором 

 Тип нагревателя 
   электрический 
   (до 5 ступеней) 

 Тип нагревателя 
   электрический 
   (до 5 ступеней) 
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производительность вентилятора для повышения интенсивности воздухообмена. По мере 
приближения концентрации CO₂ к заданному значению производительность вентилятора 
автоматически уменьшается. При наличии в составе установки приточного и вытяжного 
вентиляторов их производительность изменяется синхронно. 
 
Выбрать способ регулирования и задать поддерживаемую уставку можно как с пульта ДУ, так и с 
контроллера в установке. 
 
Для работы требуется аналоговый датчик выбранного типа, заказывается отдельно. 
 

• Управление приводом воздушного клапана притока. 
 

Индикация датчиков температуры: 

• Датчик температуры приточного воздуха (на главном экране пульта и мнемосхеме); 

• Датчик температуры воздуха в помещение (на главном экране пульта и мнемосхеме). Для 
работы требуется датчик температуры в помещении, заказывается отдельно;  

• Датчик температуры наружного воздуха (на мнемосхеме). Для работы требуется датчик 
температуры наружного воздуха, заказывается отдельно. 

• Датчик влажности воздуха (на главном экране пульта). Для работы требуется датчик влажности, 
заказывается отдельно. 

 
Защита: 

• Выключение установки по аварии «Пожар»; 

• Защита от перегрева или охлаждения в канале по датчику температуры приточного воздуха; 

• Защита от перегрева калорифера по термостату; 

• Индикация на дисплее контроллера и пульта ДУ о аварийных состояниях; 

• Предусмотрена термозащита двигателя; 

• Отслеживание загрязнение фильтра притока по датчику давления: 

• Защита от обмерзания фреонового охладителя по датчику перепада давления или с помощью 
термостата; 

• Отслеживание аварии ПЧ вентилятора притока; 

• Отслеживание аварии ПЧ вентилятора вытяжки. 
 

Дополнительные функции: 

• Настройка расписания для каждого дня недели (до четырех действий в день). 
Расписание настраивается с контроллера в установке или с помощью модуля Wi-Fi; 

• Функция плавного пуска системы; 

• Запись аварий в журнал контроллера с фиксацией даты и времени; 

• Регулирование производительностью вентилятора по температуре приточного воздуха в 
зависимости от производительности нагревателя; 

• Запись аварий в журнал контроллера с фиксацией даты и времени; 

• Предусмотрен настраиваемый релейный контакт (сухой контакт). В режиме работы 
происходит замыкание реле контроллера Q1 при выбранном условии срабатывания: 

 
- Вентилятор — релейный выход активируется при работе вентиляторов установки и может 
использоваться для передачи сигнала о работе системы на внешнее оборудование. 
- Нагрев — релейный выход активируется при включенном режиме нагрева и работающих 
вентиляторах установки. 
 - Пароувлажнитель — релейный выход активируется при наличии потребности в увлажнении 
воздуха и может использоваться для выдачи команды на включение пароувлажнителя. 
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 - Авария — релейный выход активируется при регистрации любого аварийного события в 
контроллере, включая некритические аварии и предупреждения. 
 

• Подогрев заслонок; 

• В установках с EC-двигателем можно настроить до 7 скоростей с общей производительностью 
от 30% до 99%; 

• Снижение производительности притока или вытяжки по отдельности в процентном 
соотношении; 

• Режим «Камин»; 

• Возможность отслеживания показания датчиков и статусов работы узлов как с пульта, так и с 
экрана контроллера; 

• Анимированная мнемосхема пульта ДУ, с возможностью отслеживания работы элементов 
установки в режиме реального времени. 

 

• Три режима управления установкой: 
«Местный» - изменение уставок, запуска и останова системы осуществляется через меню 
контроллера. 
«Дистанционный» - изменение уставок, запуска и останова системы осуществляется с пульта 
дистанционного управления, с помощью веб-интерфейса в локальной сети и через облако 
ALOKA (управление по Wi-Fi или с помощью умного дома Алиса). 
«Внешний» - изменение уставок осуществляется с пульта дистанционного управления, но 
запуск и останов происходит при замыкании и размыкании универсального входа UIN:13; 
 

• Четыре режима работы системы: 
«Вентиляция» - циркуляция воздуха в помещении без тепловой обработки. 
«Нагревание» - подогрев поступающего воздуха до уставки посредством нагревательного 
элемента в составе установки с помощью PI закона по датчику приточного воздуха. 
«Охлаждение» - подача управляющего сигнала на работу охладителя. Управляется по датчику 
температуры в помещении/притока в зависимости от типа охладителя (датчик температуры 
помещения опционален). 
«Автоматический» - автоматическое регулирование температурных режимов по датчику 
температуры наружного воздуха (датчик уличной температуры опционален). 
 

• Автоматически перезапуск при сбое питания. 

• Включение/выключение автоматического перезапуска после аварии «Пожар». 

• Отслеживание состояния работы вентилятора притока. 

• Отслеживание оборотов вентилятора в реальном времени. 

• Отслеживание общей наработки вентиляторов. 

• Настройка и отслеживание наработки вентиляторов до индикации о засорении фильтров. 
 

Примечание: функция отслеживания общей наработки, количества оборотов в режиме 
реального времени, а также наработки до индикации засорения фильтра доступна только 
для EC-двигателей с обратной связью по тахометру (Taho). 

 
 
 
 
 
 
 
 



_________________________________________________________________________________________________Стр.24 

Блок управления NAVEKA-A/Z/E(23)-Standard-ПВ 
Максимальная мощность: 

• Нагревателя до 23,0 кВт; 

• ПЧ вент. притока до 7,5 кВт; 

• ПЧ вент. вытяжки до 7,5 кВт;  

• Подогрев заслонки до 1,2 кВт (в стандарте) и до 1,6 кВт (по запросу); 
Общая мощность до 39,6 кВт 
 

Электросхема, описание функционала 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

https://api.progress-nw.ru/download?file=03_Avtomatika/Shema_Blok-NAVEKA-A_E(23)Z-Standard-
PV_2026_06_01.pdf 

 
 
 
 
 
Блок управления NAVEKA-A/Z/E(23*2)-Standard-ПВ 
Максимальная мощность: 

• Нагревателя до 46,0 кВт (2 ступени нагревателя); 

• ПЧ вент. притока до 7,5 кВт; 

• ПЧ вент. вытяжки до 7,5 кВт;  

• Подогрев заслонки до 1,2 кВт (в стандарте) и до 1,6 кВт (по запросу); 
Общая мощность до 62,6 кВт. 

 
Электросхема, описание функционала 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

https://api.progress-nw.ru/download?file=03_Avtomatika/Shema_Blok-NAVEKA-A_E(23_2)Z-Standard-
PV_2026_06_01.pdf 

 
 
 
 

https://api.progress-nw.ru/download?file=03_Avtomatika/Shema_Blok-NAVEKA-A_E(23)Z-Standard-PV_2026_06_01.pdf
https://api.progress-nw.ru/download?file=03_Avtomatika/Shema_Blok-NAVEKA-A_E(23)Z-Standard-PV_2026_06_01.pdf
https://api.progress-nw.ru/download?file=03_Avtomatika/Shema_Blok-NAVEKA-A_E(23_2)Z-Standard-PV_2026_06_01.pdf
https://api.progress-nw.ru/download?file=03_Avtomatika/Shema_Blok-NAVEKA-A_E(23_2)Z-Standard-PV_2026_06_01.pdf
https://api.progress-nw.ru/download?file=03_Avtomatika/Shema_Blok-NAVEKA-A_E(23_2)Z-Standard-PV_2026_06_01.pdf
https://api.progress-nw.ru/download?file=03_Avtomatika/Shema_Blok-NAVEKA-A_E(23)Z-Standard-PV_2026_06_01.pdf
https://api.progress-nw.ru/download?file=03_Avtomatika/Shema_Blok-NAVEKA-A_E(23_2)Z-Standard-PV_2026_06_01.pdf
https://api.progress-nw.ru/download?file=03_Avtomatika/Shema_Blok-NAVEKA-A_E(23)Z-Standard-PV_2026_06_01.pdf
https://api.progress-nw.ru/download?file=03_Avtomatika/Shema_Blok-NAVEKA-A_E(23_2)Z-Standard-PV_2026_06_01.pdf


_________________________________________________________________________________________________Стр.25 

Блок управления NAVEKA-A/Z/E(23*3)-Standard-ПВ 
Максимальная мощность: 

• Нагревателя до 69,0 кВт (3 ступени нагревателя); 

• ПЧ вент. притока до 7,5 кВт; 

• ПЧ вент. вытяжки до 7,5 кВт;  

• Подогрев заслонки до 1,2 кВт (в стандарте) и до 1,6 кВт (по запросу); 
Общая мощность до 85,6 кВт. 
 

Электросхема, описание функционала 

 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 

https://api.progress-nw.ru/download?file=03_Avtomatika/Shema_Blok-NAVEKA-A_E(23_3)Z-Standard-
PV_2026_06_01.pdf 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://api.progress-nw.ru/download?file=03_Avtomatika/Shema_Blok-NAVEKA-A_E(23_3)Z-Standard-PV_2026_06_01.pdf
https://api.progress-nw.ru/download?file=03_Avtomatika/Shema_Blok-NAVEKA-A_E(23_3)Z-Standard-PV_2026_06_01.pdf
https://api.progress-nw.ru/download?file=03_Avtomatika/Shema_Blok-NAVEKA-A_E(23_3)Z-Standard-PV_2026_06_01.pdf
https://api.progress-nw.ru/download?file=03_Avtomatika/Shema_Blok-NAVEKA-A_E(23_3)Z-Standard-PV_2026_06_01.pdf


_________________________________________________________________________________________________Стр.26 

Блок управления NAVEKA-A/Z/E(23*4)-Standard-ПВ 
Максимальная мощность: 

• Нагревателя до 92,0 кВт (4 ступени нагревателя); 

• ПЧ вент. притока до 7,5 кВт; 

• ПЧ вент. вытяжки до 7,5 кВт;  

• Подогрев заслонки до 1,2 кВт (в стандарте) и до 1,6 кВт (по запросу); 
Общая мощность до 108,6 кВт 

Электросхема, описание функционала 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://api.progress-nw.ru/download?file=03_Avtomatika/Shema_Blok-NAVEKA-A_E(23_4)Z-Standard-
PV_2026_06_01.pdf 

 
 
 
 
 
Блок управления NAVEKA-A/Z/E(23*5)-Standard-ПВ 
Максимальная мощность: 

• Нагревателя до 115,0 кВт (5 ступеней нагревателя); 

• ПЧ вент. притока до 7,5 кВт; 

• ПЧ вент. вытяжки до 7,5 кВт;  

• Подогрев заслонки до 1,2 кВт (в стандарте) и до 1,6 кВт (по запросу); 
Общая мощность до 131,6 кВт 

 
Электросхема, описание функционала 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

https://api.progress-nw.ru/download?file=03_Avtomatika/Shema_Blok-NAVEKA-A_E(23_5)Z-Standard-
PV_2026_06_01.pdf 

 
 

https://api.progress-nw.ru/download?file=03_Avtomatika/Shema_Blok-NAVEKA-A_E(23_4)Z-Standard-PV_2026_06_01.pdf
https://api.progress-nw.ru/download?file=03_Avtomatika/Shema_Blok-NAVEKA-A_E(23_4)Z-Standard-PV_2026_06_01.pdf
https://api.progress-nw.ru/download?file=03_Avtomatika/Shema_Blok-NAVEKA-A_E(23_5)Z-Standard-PV_2026_06_01.pdf
https://api.progress-nw.ru/download?file=03_Avtomatika/Shema_Blok-NAVEKA-A_E(23_5)Z-Standard-PV_2026_06_01.pdf
https://api.progress-nw.ru/download?file=03_Avtomatika/Shema_Blok-NAVEKA-A_E(23_5)Z-Standard-PV_2026_06_01.pdf
https://api.progress-nw.ru/download?file=03_Avtomatika/Shema_Blok-NAVEKA-A_E(23_4)Z-Standard-PV_2026_06_01.pdf
https://api.progress-nw.ru/download?file=03_Avtomatika/Shema_Blok-NAVEKA-A_E(23_5)Z-Standard-PV_2026_06_01.pdf
https://api.progress-nw.ru/download?file=03_Avtomatika/Shema_Blok-NAVEKA-A_E(23_4)Z-Standard-PV_2026_06_01.pdf
https://api.progress-nw.ru/download?file=03_Avtomatika/Shema_Blok-NAVEKA-A_E(23_5)Z-Standard-PV_2026_06_01.pdf


_________________________________________________________________________________________________Стр.27 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Блок управления NAVEKA-A/Z/E(23*6)-Standard-ПВ 
Максимальная мощность: 

• Нагревателя до 138,0 кВт (6 ступеней нагревателя); 

• ПЧ вент. притока до 7,5 кВт; 

• ПЧ вент. вытяжки до 7,5 кВт;  

• Подогрев заслонки до 1,2 кВт (в стандарте) и до 1,6 кВт (по запросу); 
Общая мощность до 154,6 кВт 

 
Электросхема, описание функционала 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

https://api.progress-nw.ru/download?file=03_Avtomatika/Shema_Blok-NAVEKA-A_E(23_6)Z-Standard-
PV_2026_06_01.pdf 

https://api.progress-nw.ru/download?file=03_Avtomatika/Shema_Blok-NAVEKA-A_E(23_6)Z-Standard-PV_2026_06_01.pdf
https://api.progress-nw.ru/download?file=03_Avtomatika/Shema_Blok-NAVEKA-A_E(23_6)Z-Standard-PV_2026_06_01.pdf
https://api.progress-nw.ru/download?file=03_Avtomatika/Shema_Blok-NAVEKA-A_E(23_6)Z-Standard-PV_2026_06_01.pdf
https://api.progress-nw.ru/download?file=03_Avtomatika/Shema_Blok-NAVEKA-A_E(23_6)Z-Standard-PV_2026_06_01.pdf


_________________________________________________________________________________________________Стр.28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Подробное описание и функционал контроллера M245+TS4 в системе управления 

ALOKA доступен по QR-коду или ссылке: 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

https://static.aloka.link/docs/automatic/Kontroller_M245_(Avtomatika_s_pultom-
TS4)_OPISANIE_2026_06_01.pdf 

 

 

https://static.aloka.link/docs/automatic/Kontroller_M245_(Avtomatika_s_pultom-TS4)_OPISANIE_2026_06_01.pdf
https://static.aloka.link/docs/automatic/Kontroller_M245_(Avtomatika_s_pultom-TS4)_OPISANIE_2026_06_01.pdf
https://static.aloka.link/docs/automatic/Kontroller_M245_(Avtomatika_s_pultom-TS4)_OPISANIE_2026_06_01.pdf
https://static.aloka.link/docs/automatic/Kontroller_M245_(Avtomatika_s_pultom-TS4)_OPISANIE_2026_06_01.pdf


_________________________________________________________________________________________________Стр.29 

 
Срок гарантии: 2 года (при оформлении расширенной гарантии актуальный срок указан в 
гарантийном талоне). Гарантийный талон с печатью и подписью поставляется комплектно с 
оборудованием. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Контактная информация: 
Официальный сайт: https://progress-nw.ru/ 
Телефон: +7 (812) 309-74-06  
Общая почта: info@progress-nw.ru 
Гарантия и сервис, порядок действий: https://progress-nw.ru/about/guarantee   
Адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Караваевская 59 

mailto:info@progress-nw.ru
https://progress-nw.ru/about/guarantee

